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Titulo: Rehabilitation of a heavy metal contaminated riverbed by phytoextraction
technique (Rehabilitacion del cauce de un rie contaminado por metales pesados
mediante la técnica de fitoextraccion).

Duracion: 1 de octubre de 2012 — 31 de marzo de 2017
Socios:
-Direccién General de Medio Ambiente de la Consejeria de Presidencia de la
Region de Murcia (coordinador)
- Universidad Politécnica de Cartagena
- Ayuntamiento de Lorca
- Confederacion Hidrografica del Segura
Presupuesto: 1.714.641 € (cofinanciacién europea: 835.622 € (49%))
e

El principal objetive del proyecto es evaluar, demostrar y difundir una alternativa
sostenible para la rehabilitacién ambiental y paisajistica de un tramo contaminado del
Rio Guadalentin tras su paso por el nicleo urbano de Lorca. Tanto el cauce como las
riberas del rio estin contaminadas, y la vegetacion esta degradada debido a antiguos
vertidos directos por parte de industrias (fundamentalmente curtidoras, provocando
contaminacién por cromo y exceso de sales), granjas (purin de cerdo, provocando
contaminacion por cobre y exceso de sales) y agricultura (exceso de fertilizacion). Este
fin serd conseguido mediante el uso de la técnica denominada fitoextraccién, que
contribuye a transferir los metales y exceso de sales desde el suelo a la vegetacion (que
serdn eliminadas periddicamente). La vegetacion utilizada serd autdctona, por lo que
favorecera la recuperacion de las comunidades naturales de flora y fauna, mitigando los
riesgos de erosion. Con el descenso de de los metales y sales en el suelo y la
restauracion de la vegetacidn de ribera se pretende restablecer el equilibrio ecoldgico
del sistema fluvial, siempre teniendo en cuenta el papel de la poblacion local y las
actividades tradicionales para su integracién en la restauracién paisajistica.

Los objetivos especificos son:

1.1 Rehabilitar los suelos contaminados del cauce mediante fitoextraccion. Diferentes
plantas aut6ctonas acumuladoras seran usadas para absorber los metales de los suelos.

1.2 Proteger las pendientes, por medio de técnicas de bioingenieria e integracién
paisajistica, restaurando la vegetacion autéctona.

1.3 Uso energético de la biomasa residual generada en la fitoextraccion y recuperacion
de los metales extraidos para ser incorporados en el proceso de produccién de otro

producto (cemento). :

1.4 Realizar un seguimiento de la evolucidn de las propiedades del suelo y la
vegetacion.

1.5 Rehabilitar el paisaje en base a una planificacion y disefio ecolégico y paisajistico.

1.6 Difundir y transferir la experiencia y el conocimiento generado a nivel regional,
nacional y europeo, adaptado a las diferentes partes implicadas.




El proyecto RIVERPHY se implementard mediante el desarrollo de diferentes acciones:

- La primera accién (Actividades preliminares) permitird la limpieza del lecho y
margen del rio, que actualmente presentan acopio de residuos producto de
vertidos incontrolados. También se procederd a la eliminacién de plantas
invasoras exéticas, y a la realizaciéon de un estudio hidrolégico, geotécnico y
geofisico. A continuacién se llevard a cabo una preparacién mecdnica del cauce
para crear un sistema de caminos para la circulacién de los camiones y la
maquinaria, asi como la creacion de un canal para conducir las aguas del rio tras
los episodios de lluvia.

- La siguiente accion (Caracterizacion inicial de suelos y vegetacion) tiene como
objetivo evaluar los riesgos ambientales actuales del cauce, analizando las
prioridades y posibilidades de rehabilitacién y de estabilizacion ecolégica. Se
tomardn suelos y plantas y se analizardn diferentes propiedades como el
contenido en cromo y cobre.

- Una vez caracterizado el cauce, comenzard la accion Fitoextraccion en los
sedimentos. Para ello se plantard vegetacidn de ribera autdctona para extraer los
metales de los suelos por acumulacién en los tejidos de la vegetacidn, de manera
que los niveles de metales en los sedimentos desciendan a niveles no peligrosos
para el medio ambiente y la poblaciéon. Con esta accién conseguiremos ademds
rehabilitar la vegetacion del cauce fluvial, actualmente bastante deteriorada. La
vegetacion serd arrancada un afio después de la plantacién para extraer los
metales, mientras que nuevas plantas serdn introducidas.

- La accién Proteccion del margen y revegetacion incluye el control 'de la erosidn

- en las terrazas del margen del cauce, con baja cobertura vegetal y pendientes
acusadas. Se introduciran elementos de bioingenieria y plantas autoctonas.

- La biomasa contaminada (plantas arrancadas) sera transportada a una cementera
para producir energia mediante combustién (Accidén Valorizacién energética de
la biomasa contaminada). Las cenizas generadas se incorporardn en la
produccidn del cemento.

- Coincidiendo con cada episodio de extraccidén de la vegetacion se llevard a cabo
un muestreo de suelo y vegetacién para monitotizar la evolucién de la calidad
del suelo, la evolucion de la cobertura vegetal y biodiversidad y la cantidad de
metales acumulados en las plantas {Acciéon Evolucion de los suelos y la
vegetacion).

- Se llevarda a cabo un estudlo de paisaje para mejorar la calidad de la
rehabilitacion, asegurando que el establecimiento de los elementos introducidos
presentan una configuracién espacial adecuada para facilitar la colonizacion por
la vegetacion y el uso publico del cauce (Accién Recuperacién ambiental y
disefio paisajistico)

- Se van a llevar a cabo diferentes actividades de divulgacion de los resultados del
proyecto, fundamentalmente a los principales implicados en ellos, como son los
viveros, industrias, instalaciones agropecuarias, ingenieros. ambientales,
paisajistas, administraciones locales, regional y nacional y publico en general.



